
Philips SpeechMike Air
Kabelloses 
Diktiermikrofon

Effizienz ist drahtlos
Keine Kompromisse mehr! Das SpeechMike Air ist die Perfektion des weltweit 
führenden Diktiermikrofons. Das professionelle PC-Mikrofon eröffnet eine neue 
Dimension beim Diktieren am Arbeitsplatz, ohne Einschränkungen durch ein Kabel. Das 
SpeechMike Air liefert die Grundlage für exzellente Spracherkennungsergebnisse und 
besticht durch durchdachte Ergnonomie für eine bequeme Bedienung. Geben Sie sich 
nicht mit weniger zufrieden - entscheiden Sie sich für das SpeechMike Air!

Professionell
Aufnahmesteuerung mit 4-Positions-Schiebeschalter oder Drucktasten•	
Ein-Daumen-Bedienung aller Diktierfunktionen•	
Intuitive Aufnahme mit  der "Push-to-talk"-Funktion•	
Erstklassiges Mikrofon für exzellente Aufnahmequalität•	

Fortschrittlich
Hervorragende Tonqualität - optimiert für Spracherkennung•	
Trackball für die PC-Navigation ersetzt die Maus•	
Hochwertiger Frontlautsprecher für kristallklare Wiedergabe•	

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Gut sichtbare LEDs zeigen Aufnahme-, Einfüge- und Überschreibmodus an•	
Ergonomisches und elegantes Bürodesign für maximale Benutzerfreundlichkeit•	
Drei frei programmierbare Funktionstasten für individuelle Konfiguration•	
Sämtliches Zubehör für sofortigen Einsatz enthalten•	

LFH3000 / LFH3010 / LFH3020

LFH3000LFH3000

LFH3000LFH3000

LFH3000LFH3000

LFH3000

Efficiency is wireless
 Simply working smarter with digital dictation

Made in Austria.

51
03

 10
6 7

84
3.1

For product information and support, visit

www.philips.com/dictation

Philips
SpeechMike Air
Wireless dictation
microphone

Philips
SpeechMike Air
Kabelloses
Diktiermikrofon

Philips
SpeechMike Air
Micrófono de dictado
inhalámbrico

LFH3000

Philips
SpeechMike Air
Microphone de dictée
sans fil

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

SPEECH
CONTROL

Desktop dictation
the new dimension

One thumb operation
with 4-position slide switch

Ergonomic and elegant
office design for best user comfort

Superb recording quality
optimized for speech recognition
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Produkt Highlights
• Intuitive Aufnahmesteuerung mit der Push-to-talk Funktion
• Hoch sensibles Mikrofon für exzellente Aufnahmequalität
• High-end Frontlautsprecher für kristallklare Wiedergabe
• Gut sichtbare LEDs für zeigen Aufnahme-, Einfüge und 

Überschreibmodus an
• Trackball für die Navigation durch Dokumente

ersetzt die Maus
• Drei Funktionstasten für individuelle Konfiguration
• Gesamtes Zubehör für sofortige Verwendung inkludiert

Versiones disponibles
• Interruptor por boton / interruptor de 4 posiciones:

record, stop, play, rewind (LFH3010)
• Interruptor por boton / interruptor de 4 posiciones:

fast forward, play/record, stop, rewind (LFH3020)

Systemanforderungen
• Pentium III, 500 MHz und 512 MB RAM
• Empfohlen: Pentium IV oder vergleichbar,

1 GHz und 1 GB RAM
• 100 MB freier Festplattenspeicher für SpeechExec,

250 MB für Microsoft .NET Framework
• 1 freier USB-Anschluss
• Windows Vista (SP1), Windows XP (SP3)

Product highlights
• Intuitive recording with the Push-to-talk function
• High quality microphone for excellent recording quality
• High-end front speaker for crystal-clear playback
• Clearly visible LEDs indicate record, insert and

overwrite mode
• Trackball for navigation through documents

replaces the mouse
• Three function buttons for individual configuration
• All accessories included for out of the box usage

System requirements
• Pentium III, 500 MHz and 512 MB RAM
• Recommended: Pentium IV or similar,

1 GHz and 1 GB RAM
• 20 MB hard disk space for Speech Control,

250 MB for Microsoft .NET Framework
• 1 free USB port
• Windows Vista (SP1), Windows XP (SP3)

Package contents
• SpeechMike Air dictation microphone
• AirPort docking station
• AirBridge receiver module
• Neckband
• AC charger with exchangeable charging pins
• Rechargeable batteries
• Pouch
• USB cable
• CD-ROM containing software  and user manual
• Quick start guide

Available versions
• Push buttons / 4-position slide switch:

record, stop, play, rewind (LFH3010)
• Push buttons / 4-position slide switch:

fast forward, play/record, stop, rewind (LFH3020)

Caracteristicas del producto
• Grabación intuitiva con función push-to-talk
• Micrófono de alta calidad para grabaciones excelentes
• Altavoz delantero para reproducciones nítidas
• LEDs claramente visibles indican los modos:

grabación, insertar o sobreescribir
• Trackball para navegar en documentos, reemplazando

el ratón
• Tres botones de función para configuración individual
• Todos los accesorios incluidos para uso externo

Requisitos del sistema
• Pentium III, 500 MHz y 512 MB RAM
• Recomendado: Pentium IV o similar, 1 GHz y 1 GB RAM
• 20 MB espacio disco duro para Speech Control,

250 MB para Microsoft .NET Framework
• 1 puerto USB libre
• Windows Vista (SP1), Windows XP (SP3)

Contenido del embalaje
• SpeechMike Air micrófono de dictado
• AirPort base de conexión
• AirBridge módulo receptor
• Correa
• Cargador de CA con clavijas de carga intercambiables
• Baterías recargables
• Estuche • Cable USB
• CD-ROM para software y manual del usuario
• Guía de inicio rápido

Caractéristiques produit
• Enregistrement intuitif avec la fonction „push-to-talk“

(une seule touche pour l’enregistrement)
• Microphone haute qualité pour un enregistrement 

impeccable
• Haut-parleur frontal haut de gamme pour une réécoute

limpide
• LED clairement visible indiquant les modes enregistrement,

insertion et écrasement
• La boule de commande remplace la souris pour une 

navigation dans les documents
• Trois boutons de fonction pour une configuration 

individuelle
• Tous les accessoires sont inclus pour une utilisation 

immédiate

Configuration requise
• Pentium III, 500 MHz et 512 Mo RAM
• Recommandé: Pentium IV ou semblable,

1 GHz et 1 Go RAM
• 20 Mo d’espace sur le disque dur pour Speech Control,

250 Mo pour Microsoft .NET Framework
• 1 port USB libre
• Windows Vista (SP1), Windows XP (SP3)

Contenu de l’emballage
• SpeechMike Air microphone de dictée
• AirPort station d’accueil
• AirBridge module récepteur
• Lanière
• Chargeur secteur avec fiches pour chargeur 

interchangeables
• Piles rechargeables
• Housse
• Câble USB
• CD-ROM pour logiciel et manuel de l’utilisateur
• Guide de démarrage rapide

Versions disponibles
• Boutons poussoirs / Interrupteur à 4 positions:

record, stop, play, rewind (LFH3010)
• Boutons poussoirs / Interrupteur à 4 positions:

fast forward, play/record, stop, rewind (LFH3020)

Verfügbare Versionen
• Tastensteuerung / 4-Positions-Schiebeschalter:

record, stop, play, rewind (LFH3010)
• Tastensteuerung / 4-Positions-Schiebeschalter:

fast forward, play/record, stop, rewind (LFH3020)

Packungsinhalt
• SpeechMike Air Diktiermikrofon
• AirPort Dockingstation
• AirBridge Empfangsmodul
• Halstrageband
• Ladegerät mit austauschbaren Ladesteckern
• Wiederaufladbare Batterien
• Tasche    • USB-Kabel
• CD-ROM mit Software und Benutzerhandbuch
• Kurzanleitung
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Verfügbare Versionen

Alle Modelle auch mit SpeechExec Pro Dictate Software 
verfügbar

Verbindung
Funkverbindung mit einer Reichweite von bis zu •	
10 Meter
USB: Mini-USB 2.0-Buchse•	
DC-Eingang: 6 V•	
Headset: 3.5 mm Stereo für LFH3090*•	

* kein Standardanschluss

Mikrofon
Mikrofontyp: Electret-Kondenser-Mikrofon•	
Mikrofon-Cartridge: 10 mm•	
Charakteristik: Unidirektional•	
Frequenzgang: 100 – 7500 Hz•	
Mikrofon-Empfindlichkeit: -37 dB @ 1 kHz•	
Signal-Rausch-Verhältnis: > 70 dBA•	

Lautsprecher
Integrierter dynamischer Lautsprecher, 30 mm, •	
rund
Hörfrequenzgang: 300 – 7500 Hz•	
Ausgangsleistung: > 200 mW•	

Abmessungen
Geräteabmessungen: 45 ×165 × 30 mm •	
Gewicht: 125 g (inklusive Batterien)•	

Energieversorgung 
Batterietyp: zwei wiederaufladbare Philips AAA •	
Ni-MH-Batterien (LFH9154) oder zwei AAA-
Batterien (LR03 oder R03)
Stromversorgung: 6 V DC/850 mA•	
Bis zu 7 Stunden Aufnahme (mit •	
wiederaufladbaren Philips LFH9154-Batterien)
Typische Ladezeit für vollständige Aufladung: 2,5 •	
Stunden

PC-Systemvoraussetzungen
Pentium III, 500 MHz und 512 MB RAM•	
Empfohlen: Pentium IV oder vergleichbar, 1 GHz •	
und 1 GB RAM
10 MB freier Festplattenspeicher für Speech •	
Control, 100 MB für SpeechExec (optional), 250 
MB für Microsoft .NET Framework
Ein freier USB-Steckplatz•	
Empfohlene Mindestübertragungsrate für LAN: •	
100 Mbit/s
Windows Vista (SP1), Windows XP (SP3)•	

Umwelteigenschaften
Entspricht 2002/95/EC (RoHS)•	
Bleifrei gelötetes Produkt•	

Betriebsbedingungen
Temperatur: •	 5° – 45° C 
Feuchtigkeit: •	 10 % – 90 %

Packungsinhalt
SpeechMike Air Diktiermikrofon•	
AirPort Docking Station•	
AirBridge Empfängermodul•	
Halstrageband•	
Ladegerät mit austauschbaren Steckern•	
Wiederaufladbare Batterien•	
Tasche•	
USB-Kabel•	
CD-ROM mit Software und Benutzerhandbuch•	
Kurzanleitung•	

Optionales Zubehör
Philips geräuschreduzierendes Headset LFH3090•	
Philips wiederaufladbare AAA Ni-MHBatterien •	
LFH9154
Philips Netzteil LFH9146•	

Technische Daten Produkt-Highlights

Optimiert für Spracherkennung
Das fortschrittliche Mikrofondesign, sowie 
der optimierte Frequenzbereich ermöglichen 
die besten Spracherkennungsresultate. Die 
Spracherkennungssoftware kann direkt mit dem 
SpeechMike Air gesteuert werden (Speech Control).

Erstklassige Bedienung
Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit sind zwei 
Hauptkriterien für Philips-Produkte. Die drei 
ergonomischen Zonen wurden ausführlich gestestet 
und perfekt an die menschliche Hand angepasst. Die 
Diktierzone beschränkt die Daumenbewegung auf ein 
Minimum und ermöglicht eine intuitive Bedienung.  
Für die PC-Navigation verwenden Sie einfach den 
Trackball, so müssen Sie nicht auf die herkömliche 
PC-Maus umgreifen. Erleben Sie einfache Kontrolle über 
alle PC-Anwendungen und die Leichtigkeit des Diktierens 
mit diesem einzigartigen Gerät. 

Ein Leichtgewicht
Bei täglicher Nutzung spielt auch das Gewicht eine 
wesentliche Rolle. Durch die leichte Ausführung und die 
perfekte Ausbalancierung ist das Gerät auch über lange 
Zeit einfach und angenehm zu bedienen.

Einfaches Verbinden und Aufladen
AirBridge und AirPort bilden die Schnittstelle 
zwischen SpeechMike Air und dem PC. Die AirPort 
Docking Station ermöglicht das einfache Aufladen 
des Diktiermikrofons. Der integrierte Lift lässt das 
SpeechMike Air in die vorgesehene Postion gleiten und 
garantiert so für eine stabile Verbindung und den Schutz 
der Ladekontakte. Die AirBridge stellt die drahtlose 
Verbindung mit dem PC her.

Bluetooth-Technologie
Die verlässliche Verbindung, der niedrige 
Energieverbrauch, sowie die hohe Datentransferrate 
machen die Bluetooth-Technologie zur optimalen Lösung 
für sicheres kabelloses Diktieren am Arbeitsplatz.
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Schiebeschalter:  
Aufnahme, Stop, Wiedergabe, 
Rücklauf (LFH3010)

Schiebeschalter: 
Schneller Vorlauf, Wiedergabe/
Aufnahme, Stop, Rücklauf 
(LFH3020)

Drucktasten
(LFH3000)


